Popis

ATH je mikroprocesorem fizeny programovatelny automaticky telefonni hidsic,
ktery po aktivaci z poplachové Ustiedny nebo z jiného dohledového zafizeni
hlasové komunikuje se zvolenymi ucastnickymi stanicemi po béZné telefonni
lince. Funkce hidsi¢e po aktivaci a béhem komunikace Je programovateind
dle poZadavkd uzivatele,

Viastnosti

+ komunikdtor je dodavan v zdkladnim nastavenl pro snadnou instalacl (viz.
Tovami nastaveni), nebo lze ménit voliteiné parametry pro piné phizptsobeni
funkce Vasim poZadavkum

+ k ohldseni poplachu Ize vyuZit jednu nebo dvé miuvené zpravy: zpravy lze
spoustét ze dvou hezdvislych vstupl pro rozliseni typu poplachu;

- pit nastaveni na jednu zpravu se zprdva pfeddva na viech 16 Hif. &isel

- pit nastaveni na dvé zpravy se 1. zprdva preddava na . disla v
pamétech 1-8, 2. zprdva na fif. &isla v pamétech 9-16.

* pro kaZdy spoustéci vstup [ze nastavit zplisob vyvoldni poplachové
komunikace:

A. aktivace vstupu ihned nebo s nastavitelnym zpoZdénim vyvold

poplachovou komunikaci

B. poplachova komunikace je vyvoldna, pokud aktivace vstupu trva

déle nez nastavenou dobu

C. poplachova komunlkace je vyvoldna, pokud k aktivaci vstupu

nedochdzi v pravidelném intervalu

+ voliteiné parametry vstupd (spinaci - rozpinaci, Eas reakce vstupu)

+ mozZnost odpojeni spoustéciho vstupu

+ nastavitelny pocet voldni na zadand telefonni Cisla a pocet opakovani
miluvené zpravy béhem jejiho pfeddavani na jedno telefonni &islo

+ ctyimistny voliteiny uZivatelsky a montézni kéd

+ poplachovou komunikaci [ze v libovolném okamiziku ukondcit uZivatelskym
kédem

+ moznost ukonceni poplachové komunikace zrusenim popiachu na Ustiedneé
EZS (do nastavené doby od vyhideni poplachu) bez nuthostl samostatné
vypinat higsié

+ k dosaZeni co nejvétsi pravdépodobnosti preddni poplachoveé zordvy
mikroprocesorove fizeni kontroluje stav telefonni linky:

- nastavitelnd kontrola oznamovaciho ténu umoziuje prekonat plipadné
blokovani telefonni linky piichozim voldnim (ndhodnym nebo
umysinym) nebo dosdhnout spolehlivou provolbu pies pobockovou
ustiednu

- ZjiEténi obsazovaciho ténu umoZfiuje opakované voldni na obsazend
&Sisla

Popis

+ miuvenad zprava se nahrdvd ples vestavény mikrofon

* zprdva. vioZzend telefonni &isla a nastaveni viastnosti hidsice se zachovdvd
I po dpiném vypadku napdjeni

*+ piipojeni na statni linku piimo nebe pies pobockovou Ustrednu

* v kiidovem stavu neni hidsic¢ piipojen na telefonni linku a neoviiviije &innost
dal$ich zafizeni

* po aktivaci dojde k piipojeni hidsi&e na telefonni linku a odpojeni viech
koncovych zafizeni

*+ obvody hidsiCe jsou chranény vestavénou ochranou protl pfepéti na
telefonni lince

Technické parametry

NEPGIENI.L ettt een e 10 -15 Vss
pProudovy odber v KIdU. ......ocecveiee oo max. 20 mA

PO aKiIVACE ..o max. 35 mA
kapacita telef. pAMEt....cccciiceeeeee e 16 Hif. &isel po 16 cislicich
AEIKA MIUVENE ZDIAVY ...ooviiriceeeeeeeee e et 1 zprava - 20 sekund

2 zpravy -10 sekund

VOIBDQL .. .. PUIZNITONOVE
minimalni doba aktivace vstupu.... volitelna 5 ms az 1.3 sec
FOZMBTY. ..ttt ittt eraere e e, 115 x 80 x 40 mm

klimatické pedminky:  prostiedi obycejné zakladni
teplota okolniho prostiedi -5°C aZ +40°C
relativni vihkost vzduchu 10cEZ75%
atrnosféricky tlak 66 000 a2 106 000 Pa

skladovani a doprava v obalu:
teplota okolnihe prostiedi -25°C az +55'C
relativni vihkost vzduchu max. 80 %
atrnosféricky tiak 66 000 az 106 000 Pa

Doba skladovani véetn& dopravy je maximding 6 mésict,

Cettifikace
Homologace pro plipojeni na jednotnou telekomunikadni sit &TU T 530

Posowzeni Sluzbou krimindini policie Policejniho prezidia CR pd &.j. ZTU-94/4H-95
k poudlti *jako dopinék systému EZS i pro objekty s vy3simi riziky"







